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Zertifizierungen

ce

Ausflihrungen

Weif3 Grau

Die angezeigten Ausfuhrungen dienen nur zur Veranschaulichung. Fur Kustenregionen geeignet.

Materialien

- Aus durchgefarbtem Architekturbeton, mit
Waschputz abgezogen und impréagniert.

- Optional: Frostschutzbehandlung mit
Impragnierung oder Antigraffiti ohne
Imprégnierung.

- Bolzen aus verzinktem Stahl.

Installation und Wartung

- Montage mittels zweier verzinkter Bolzen
pro Element, die in vorher eingelassene
Loécher in den Straflenbelag eingesetzt
und mit Epoxidharz, schnell trocknendem
Zement oder ahnlichem geflillt werden.

- Bei der Reihung wird empfohlen, einen
Abstand von 2 oder 3 cm zwischen den
Elementen zu lassen.

- Das Element wird verpackt geliefert.

- Inklusive Installations- und
Montageanleitungen.

- Keine Wartung nétig.

Normen

- EHEO8

- UNE 7178

- UNE 146507

- UNE-EN 771-3

- UNE-EN 12390-3
- UNE-EN 12504-1
- UNE-EN 13198

- UNE-EN 13369
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Gewicht kg [Ib]

0,48 m
- Bank ohne Rickenlehne: 240 [529]1]
- Bank mit Rickenlehne: 457 [1007,3]

1.2 m
- Hohe Stufe: 399 [879,6]
- Niedrige Stufe: 199 [438,2]

Ungefahres Gewicht ohne Verpackung.

15m

- Bank ohne Rickenlehne: 742 [1635,0]

- Bank mit Rickenlehne: 1420 [3130,8]

- Bank mit Mauerrlickenlehn: 1217 [2682,3]
- Triblne: 488 [1075,6]

- Bdschung: 1043 [2299]1]

- Mauerbdschung: 841[1854,1]

108°-Winkel

Bank ohne Rlckenlehne Innenwinkel: 493
[1086,0]
Bank ohne Rilickenlehne AuBBenwinkel: 488
[1075,0]

Héhen cm [in]
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Bank ohne Bank ohne Bank mit Bank mit
Rickenlehne Rickenlehne 1,5 m Rickenlehne Rickenlehne 1,5 m
048m C8B31 Weit 048m C8BA1 Weit
C8B11  Weif3 C8B32 Grau C8B21 Weif3 C8B42 Grau
C8B12 Grau C8B22 Grau
150 54
[591] 1[21.3]1
120 63 _
I [4721 1[24.8] | 120 53 o0
B | [47.2] | 1[20.9]1 5 02
] 8E — -Fe -
Hohe Stufe 1,2 m Niedrige Stufe 1,2 m Béschung 15 m
C8BPA1 Weif3 C8BPB1 Weif3 C8B51 Weif3
C8BPA2 Grau C8BPB2 Grau C8B52 Grau
150 69 150 39 [15.4]
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Tribline 1,5 m Bank mit Mauerriickenlehn 15 m Mauerbdschung 1,5 m
C8BG11 Weif3 C8BM21  WeiB C8BM51  WeiB
C8BG12 Grau C8BM22 Grau C8BM52 Grau
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Parc de Belloch, Ctra. C251 km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Lager: Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés 19, 08440 Cardedeu (Barc

Bank ohne Ruckenlehne AuBenwinkel 108°

C8A21 Weif3
C8A22 Grau

elona)

$
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170 [27.6]
Bank ohne Ruckenlehne Innenwinkel 108°

C8AI1  Weif3
C8A12 Grau

Sistema do
Gestion

150 9001:2015
150 14001:2015.
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