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Zertifizierungen
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* Beleuchtungskorper
** Komponente

Ausfiihrungen

Struktur

Innenreflektor

Cortenstahl

Hochglanzpolierter Edelstahl

Die angezeigten Ausfihrungen dienen nur zur Veranschaulichung. Fur Kiistenregionen geeignet.
Cortenstahl zeigt anfangs eine Farbung, die sich allméhlich verandern wird, bis sie durch die naturliche Oxidation im

Freien vollstandig ist.

Materialien

- Leuchtpoller aus Cortenstahl.

- Innenreflektor aus polierter Edelstahlplatte
AISI 304 (auch in Edelstahl AISI 316
erhaltlich).

- Diffusor aus durchscheinendem
Polycarbonat.

- Schutzgitter aus Edelstahl AISI 304.

- Schrauben aus A2-Edelstahl.

Installation und Wartung

- Wird mit vier Befestigungsdubeln am
Boden befestigt.

- Das Element wird montiert geliefert.

- Inklusive Installations- und
Montageanleitungen sowie Schrauben.

- Mit pH-neutralen, alkoholfreien und nicht
scheuernden Produkten reinigen.

Normen

- UNE-EN 60529

- UNE-EN 60598

- UNE-EN 55015

- UNE-EN 61000

- UNE-EN 50102

- UNE-EN 62031

- Beleuchtungssystem mit
CE-Kennzeichnung, hergestellt in einem
von ENAC zertifiziertem Labor.

- IP55 (das Eindringen von Staub und
Wasser in die Struktur beeintrachtigt die
korrekte Funktion der elektronischen
Komponenten nicht).

- IP66 (hermetischer Schutz gegen das
Eindringen von Staub und Wasserstrahlen).

- IK10 (Schutz gegen aufiere mechanische
StoBe).

- Schutzklasse der Leuchten: Klasse | (CE)
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Technische Information
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Leistung des Systems (W)

Hocheffiziente Leuchtmittelgruppe
8 LEDs 10W

Betriebsstrom (mA)

350

Farbtemperatur (K)

3000 IRC min80

Héhen cm [in]

60 [23.6]

21,
8.3

2700 IRC min80 5 ARBAIS
l:l[D .y ARBA3S
T

Netzteil
Konstantstromtreiber.

Lichtverteilung
Protokolle und Steuerung

Ground washer
Ein/Aus Area beam C Halfplanes

LOR 100% 0° 180°

ULOR 2% [-10 LI 270°
Empfohlenes Kabel 120° Gamma angles 180° 120°

105°. 1080
0,6-1kV
3 x 2,5 mm? (AWG16) % o

75° 75°
Betriebsspannung 60 600
220-240 V 50-60 Hz (CE)

cd/kim

Umgebungstemperatur (°C) 300 150 0 5 300
Ta 30

Area 60 Bodenleuchte
Lebensdauer Leistun

9 -
des Anzahl Farbtempe Intensitat | Lichtstrom | Lichtausbeute
Produktnummer Systems an ratur ) (Im) (Im/W)
TM21L70 (10 k) > 60.000 h. V(W) LEDs (K)
Der Lichtstrom betragt nach 60.000 h bis zu 70 %.
3000K IRC
ARBAIS min80
10 8 2700K IRC 350 86 9

Gewicht kg [Ib] ARBA3S ming0
Leuchtpoller: 13,6 [30]
Ungefahres Gewicht ohne Verpackung.
Parc de Belloch, Ctra. C251 km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Lager: Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés 19, 08440 Cardedeu (Barcelona)
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