
1 / 1

GUA08

13
[5

.1]

Ø 40 [15.7]

Dernière mise à jour : 10/06/2025. Pour plus d’informations, veuillez consulter urbidermis.com/Tél. : +34 938 619 100/hola@urbidermis.com 
Les informations techniques fournies par Urbidermis peuvent être modifiées sans préavis. Nous protégeons la propriété intellectuelle. 

Parc de Belloch, Ctra. C251, km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelone)
Entrepôt, Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés nº19, 08440 Cardedeu (Barcelone)

Gunnar
Accessoire pour écran de 
diffusion

Antoni Roselló
2020

Dimensions cm [in]

 Gunnar I Accessoire pour écran de diffusion

Matériaux

	- Diffuseur en méthacrylate PMMA optique 
opale de 2 mm thermoformé.

	- Écran en aluminium anodisé et 
thermolaqué.

	- Pièces de fixation en acier inoxydable 
AISI 304, finition grenaillée.

	- Visserie en acier inoxydable A2. 

Installation

	- Fixer l’accessoire au projecteur.
	- L’accessoire est livré démonté ; le 

projecteur n’est pas inclus. 
	- Instructions et visserie incluses.

Poids kg [lb]

Accessoire : 1 [2,2]
Poids approximatif sans emballage.

Description du produit

Finitions

Diffuseur	 Écran

	
PMMA opale	 Gris clair	 Gris moyen	 Gris foncé

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec protection Supérieure : résistance élevée à la corrosion pour 
les environnements soumis à des conditions climatiques exigeantes. Pour les zones côtières avec des conditions 
climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium. Autres couleurs sur demande.

Caractéristiques

Écran de diffusion conçu pour améliorer le 
confort visuel du projecteur Gunnar. 


