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Descripción del producto

Inner
Banco

Miguel Milá
2021

Materiales

	- Estructura de fundición de aluminio 
EN-AC-51100 AG3 acabada anodizada.

	- Asiento y respaldo de listones de 
90 x 30 mm, de madera tropical con 
certificación FSC 100%, protegida 
con aceite monocapa, o de extrusión 
de aluminio 6063-T5, con acabado 
anodizado.

	- Pernos de acero cincado.
	- Tornillería de acero inoxidable A2.

Instalación y mantenimiento

	- Instalación mediante dos pernos 
M10 x 120 por estructura de apoyo 
introducidos en orificios previamente 
realizados en el pavimento, rellenados con 
resina epoxi, cemento rápido o similar.

	- El elemento se suministra desmontado en 
dos componentes: estructura y listones.

	- Instrucciones de instalación y montaje, 
tornillería y pernos incluidos.

	- No requiere mantenimiento, salvo para 
conservar el color original de la madera. 

Normativas

	- FSC-STD-40-004 
(nº licencia: FSC C009370)

	- NF P99-610
	- UNE 41510
	- UNE-EN 581
	- UNE-EN 12727
	- UNE-EN ISO 7599
	- UNE-EN ISO 9227

Certificados Acabados

Estructura	 Listones

Aluminio anodizado AG3	 Tropical FSC 100%	 Aluminio anodizado

Los acabados mostrados son meramente indicativos. Apto para zonas costeras. 
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Parc de Belloch, Ctra. C251, km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Almacén, Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés nº19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Cotas cm [in]

Peso kg [lb]

Banco 0.60 m
	- Aluminio: 20 [44.1]
	- Madera tropical: 23 [50.7]

Peso aproximado sin embalaje.

Banco 1.75 m
	- Aluminio: 34 [75]
	- Madera tropical: 43 [94.8]

Banco 3.00 m
	- Aluminio: 49 [108]
	- Madera tropical: 73 [160.9]

Banco de 0.60 m

INB11	 Aluminio
INB14	 Madera tropical

Banco de 1.75 m

INB21	 Aluminio
INB24	 Madera tropical

Banco de 3.00 m

INB31	 Aluminio
INB34	 Madera tropical


