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 Solana I Jardinera Autónoma IoT

Descripción del producto

Solana
Jardinera Autónoma IoT

Equipo Urbidermis
2023

Cotas cm [in]

Instalación

	- No necesita anclaje a pavimento.
	- El elemento se suministra montado y 

embalado
	- Incorpora una batería.
	- Se puede conectar al sistema principal de 

agua y electricidad.
	- Instrucciones de instalación y montaje 

incluidas.

Mantenimiento

Depósito con capacidad útil para 100l.  
Volumen de sustrato de 0,24m3. Incluye 
un sistema IoT con sensores integrados 
conectado  a una plataforma de gestión en 
la nube. La propia jardinera se autorregula 
según las necesidades hídricas de la planta, 
ahorrando agua. Detecta desplazamientos, 
impactos y actos vandálicos. No requiere 
mantenimiento. Despliegue de la plataforma 
Urbidata en Cloud u OnPremise.

Normativas

	— ETSI EN 301 489-1
	— ETSI EN 301 489-17
	— UNE-EN IEC 61000-6-1
	— UNE-EN IEC 61000-6-3
	— UNE-EN IEC 61000-6-1 
	— UNE-EN 62368-1 
	— UNE-EN 61215-1-4
	— UNE -EN 62485-3 
	— UNE EN 62262
	— UNE EN  60529

Certificados

IK
08

IP
66

Acabados

	
HPL marrón

Los colores mostrados son meramente indicativos. 
Otros colores bajo demanda. Consultar acabados 
para ambientes marinos. Consulta nuestro catálogo 
de plantas y arbustivas.

Materiales

	- Depósito realizado en PE reciclado 
rotomoldeado.

	- Paneles exteriores de listones de laminado 
compacto de alta presión (HPL).

	- Tapa superior de acero inoxidable AISI304 
acabado termolacado.

	- Elementos de apoyo de acero galvanizado 
en caliente.

	- Sistema de riego por manguera porosa 
por exudación.

	- Caja estanca para elementos electrónicos 
de PP.

	- Tornillería de acero inoxidable A2.

Peso kg [lb]

	- Jardinera (sin agua, sin substrato): 
80 [176.4]

	- Jardinera (con agua, con substrato): 
450 [992.1]

Peso sin embalaje.

SAJ10
Jardinera con panel fotovoltaico
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 Solana I Jardinera Autónoma IoT

Información técnica 

Funciones IoT

Lógicas de riego
	- Autogestionada por sensores.
	- Programada por calendario.
	- Forzado remoto.

Monitorización
	- Temperatura y humedad del sustrato.
	- Detección de impacto y movimiento.
	- Detección del nivel de agua en el depósito.
	- Tamper-proof de intrusiones en el Hardware.
	- Eventos meteorológicos.
	- Estado de la batería.
	- Localización.

Comunicación

WiFi, GSM/GPRS, LoRA, Bluetooth.
Actualización OTA de Firmware (excepto LoRa).

Hardware

	- Sensor de humedad y temperatura de tres polos.
	- Batería 12Ah y módulo de carga integrado.
	- Bomba 12V autocebante.
	- Acelerómetro de tres ejes.
	- Microcontrolador Urbidermis con alimentación 12V/5V.
	- Temperatura de trabajo: +5/+40ºC.
	- Consumo energético (aproximado):
	- Reposo: 0,10Wh
	- Conectada: 1,25Wh / 2,30Wh
	- Riego: 14,60Wh / 15,60Wh

Placas fotovoltaicas

Panel fotovoltaico de células mono-cristalinas.
	- Potencial nominal: 20Wp.
	- Voltaje máximo: 18V.
	- Cristal templado: 3,2 mm.
	- STC (condiciones estándar de medida): 

1000W/m2 de irradiancia, distribución espectral AM 1,5, 
temperatura 25±2ºC.

Software

Urbidata, City operative system.
Integración API con servicios externos.
Monitorización del estado de los activos.

Localización
Mapa interactivo de localización y gestión remota de 
los elementos IoT.

Análisis
Interpretación e historificación de datos:
	- Humedad sustrato.
	- Temperatura sustrato.
	- Riegos.
	- Nivel depósito de agua.
	- Estado batería.

Avisos
Pantalla de gestión de incidencias y notificaciones:
Riegos.
	- Depósito de agua bajo.
	- Batería baja.
	- Impacto detectado.
	- Acceso detectado.
	- Fallo de comunicación.

Notificaciones automatizadas en plataforma y/o por correo.
Resumen de estado de los activos digitalizados.
Versión desktop, tablet y mobile.


