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Descripción del producto

Vía
Láctea
Pérgola
Cubierta madera

Enric Batlle, Joan Roig
1990

Certificados

Estructura

Luminarias (opcional)

Acabados

Estructura	 Cubierta

	
Acero galvanizado	 Pino autoclave

Los acabados mostrados son meramente indicativos. Con protección Superior: alta resistencia a la corrosión para 
entornos con condiciones climáticas exigentes. Para zonas costeras con condiciones climáticas severas, consultar 
nuestro acabado con protección Premium. Otros colores bajo demanda.

Materiales

	- Cubierta de sombra de 25 m2 compuesta 
por doce módulos de listones de madera 
de pino autoclave.

	- Estructura portante realizada con dos 
jácenas laterales de 100 x 50 mm, tres 
pilares de base rectangular de 150 x 100 
mm y báculo bífido de 100 x 50 mm, de 
acero S275 JR galvanizados en caliente. 
Consultar para acabado pintado.

	- Tornillería es de acero inoxidable A2.
	- Opcional: Cuerpo para dos luminarias, de 

sección rectangular del mismo material y 
acabado. Luminaria lineal LED y difusor de 
policarbonato.

Normativas

	- Reglamento 305/2011/UE para la 
Comercialización de productos de 
construcción y CTE (Código Técnico de la 
Edificación) RD 314/2006.

	- EN 1090
	- ISO 12944
	- UNE-EN 10025
	- UNE-EN 15048
	- UNE-EN ISO 1461
	- UNE-EN ISO 9227

Peso kg [lb]

	- Módulo inicial: 820.0 [1807.8]
	- Módulo de alineación: 690.0 [1521.2]

Peso aproximado sin embalaje.

Iluminación lineal opcional
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Potencia del sistema (W)

Unidad óptica de alta eficiencia 
	- 1 x 1,2m Lineal LED 32W

Temperatura de color (K)

	- 3000K IRC min80

Protocolos y control

Protocolos
	- Protocolo 1-10V
	- Protocolo DALI

Control
	- Programación dinámica
	- Regulación analógica

Funcionalidades
	- Constant Luminous Managment (CLM)
	- Control de temperatura
	- Protector de sobretensiones (CE)
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cd/klm
30º30º 15º15º 0º

45º

60º

75º

90º

105º

45º

60º

75º

90º

105º

120º120º 180ºGamma angles

80

160

240

320

4000

C Halfplanes

0º 180º
90º 270º

LOR 100%
ULOR 0%

Urban
TV

	- Fijación de los pilares mediante un dado de hormigón 20 cm por 
debajo de la cota de pavimento, con ranura para conexión eléctrica 
para la versión con luz, realizado in situ y cuatro tacos expansivos 
por columna.

	- Instalación totalmente mecánica, sin soldaduras, mediante tornillería 
de acero inoxidable A2.

	- El elemento se suministra desmontado en seis componentes: 
columna, columna lateral, estructura portante, cubierta de madera, 
cuerpo para luminarias y luminarias.

	- Instrucciones de instalación y montaje, tornillería, plantilla, 
embellecedor y tacos expansivos incluidos.

	- No requiere mantenimiento funcional, salvo para conservar el color 
original de los emparrillados de madera y la limpieza periódica de 
las placas fotovoltaicas.

Instalación y mantenimiento

Elemento calculado para terreno tipo II y viento 
de 29m/s, con suelo formado por arena suelta o 
húmeda de compacidad media (E0= 4800 kN/m2) 
y cimentación de hormigón HM-20. Ofrecemos 
adaptaciones para tipologías de terreno y 
condiciones climáticas más exigentes.

Cotas m [ft]

Pérgola

VLP31	 Madera de pino inicial

VLP41	 Madera de pino alineación

Información técnica 
Iluminación lineal LED (opcional)
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Vía Láctea
Pérgola
Cubierta fotovoltaica

Enric Batlle, Joan Roig
1990

Acabados

Estructura	 Cubierta

	
Acero galvanizado	 Paneles fotovoltaicos

Los acabados mostrados son meramente indicativos. Con protección Superior: alta resistencia a la corrosión para 
entornos con condiciones climáticas exigentes. Para zonas costeras con condiciones climáticas severas, consultar 
nuestro acabado con protección Premium. Otros colores bajo demanda.

Materiales

	- Cubierta de sombra de 25 m2 compuesta 
por módulos de placas fotovoltaicas de 
vidrio templado doble de 4 mm y celdas 
PERC de alta potencia encapsuladas en 
polímero.

	- Estructura portante realizada con dos 
jácenas laterales de 100 x 50mm, 
tres pilares de base rectangular de 
150 x 100 mm y báculo bífido de 
100 x 50 mm, de acero S275 JR 
galvanizados en caliente. Consultar para 
acabado pintado.

	- Tornillería es de acero inoxidable A2.
	- Opcional: Cuerpo para dos luminarias, de 

sección rectangular del mismo material y 
acabado. Luminaria lineal LED y difusor de 
policarbonato. 

Normativas

	- Reglamento 305/2011/UE para la 
Comercialización de productos de 
construcción y CTE (Código Técnico de la 
Edificación) RD 314/2006.

	- EN 1090
	- ISO 12944
	- UNE-EN 10025
	- UNE-EN 15048
	- UNE-EN ISO 1461
	- UNE-EN ISO 9227

Peso kg [lb]

	- Módulo inicial: 1135.0 [2502.2]
	- Módulo de alineación: 1005.0 [2215.6]

Peso aproximado sin embalaje.

Descripción del producto

Certificados

Estructura

Luminarias (opcional)

Paneles fotovoltaicos
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Placas fotovoltaicas

Producción de energía

	- 4.8 kWp por módulo (310 Wp x 8 placas fotovoltaicas)
	- STC (condiciones estándar de medida): 100 W/m2 de irradiancia, 

distribución espectral AM 1.5, Temperatura 25±2ºC

Garantía de placas fotovoltaicas y rendimiento

	- Hasta 30 años según condiciones
	- Mínimo un 87% tras 30 años
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Todos los datos técnicos están sujetos a las tolerancias industriales.

Iluminación lineal LED (opcional)

Potencia del sistema (W)

Unidad óptica de alta eficiencia 
	- 1 x 1,2m Lineal LED 32W

Temperatura de color (K)

	- 3000K IRC min80

Protocolos y control

Protocolos
	- Protocolo 1-10V
	- Protocolo DALI

Control
	- Programación dinámica
	- Regulación analógica

Funcionalidades
	- Constant Luminous Managment (CLM)
	- Control de temperatura
	- Protector de sobretensiones (CE)

Distribución lumínica
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	- Fijación de los pilares mediante un dado de hormigón 20 cm por 
debajo de la cota de pavimento, con ranura para conexión eléctrica 
para la versión con luz, realizado in situ y cuatro tacos expansivos 
por columna.

	- Instalación totalmente mecánica, sin soldaduras, mediante tornillería 
de acero inoxidable A2.

	- El elemento se suministra desmontado en seis componentes: 
columna, columna lateral, estructura portante, cubierta de madera, 
cuerpo para luminarias y luminarias.

	- Instrucciones de instalación y montaje, tornillería, plantilla, 
embellecedor y tacos expansivos incluidos.

	- No requiere mantenimiento funcional, salvo para conservar el color 
original de los emparrillados de madera y la limpieza periódica de 
las placas fotovoltaicas.

Instalación y mantenimiento

Elemento calculado para terreno tipo II y viento 
de 29m/s, con suelo formado por arena suelta o 
húmeda de compacidad media (E0= 4800 kN/m2) 
y cimentación de hormigón HM-20. Ofrecemos 
adaptaciones para tipologías de terreno y 
condiciones climáticas más exigentes.

Información técnica
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Parc de Belloch, Ctra. C251, km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Almacén, Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés nº19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Pérgola

VLP33	 Fotovoltaica inicial

VLP43	 Fotovoltaica alineación

Cotas m [ft]
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